
Költségtakarékos ipari porszívó a fémmegmunkálási 
iparban  Eladási szempontok

Az OIL sorozatú ipari porszívó nélkülözhetetlen felszerelés a 
gépiparban, ahol szerszámgépeket használnak. Az OIL 
modellek fı feladata hogy elkülönítsék a 
kenıanyagot/olajat/hőtıfolyadékot a fémforgácstól és 
visszanyerjék a folyadékot.  
 
A CNC gépeknél sok liter olajat/hőtıfolyadékot használnak 
abból a célból, hogy hőtsék a vágószerszámot az eljárás alatt. 
Ez a „folyadék” drága és újra fel kell használni. Az OIL 
sorozatú ipari porszívónak köszönhetıen ezt a munkát nagyon 
rövid idı alatt el lehet végezni. A forgács visszanyerésre kerül 
egy kosárban és csak a „folyadékok” folynak le a fı tartályba, 
ahol egy elektromos biztonsági kapcsoló leállítja a motort amint 
azok a maximális szintet elérték. Aztán a beépített szivattyú a 
hőtıfolyadékot visszalövelli a gépbe újrafelhasználás céljából. 
Ez a mővelet az anyag szívása közben elvégezhetı és 
gazdasági szempontból nagy elınye, hogy az olaj/hőtıfolyadék 
megtartja tulajdonságát biztosítva a tökéletes kivitelezést.  

� az összegyőjtött folyadékok újrafelhasználása  
� a hőtıfolyadék/olajok tovább tartanak  
� a munka minıségének javítása  
� a szerszámgépek élettartamának növekedése  
� a szerszámok élettartamának növekedése  

 

Ipari porszívók OIL 440 ipari porszívó

 
Nilfisk-Advance Kereskedelmi Kft 
2310 Szigetszentmiklós-Lakihegy II. Rákóczi F. út 10. 
Tel: -1013 - Fax: -1014 
 
www.nilfisk-advance.hu

Hungary
 

Print created: 30-10-2011 18:33
1 / 2

Az elızetes figyelmeztetés nélküli változtatás jogát ebben a dokumentumban minden információra vonatkozóan fenntartjuk! 



 

 

 

Típus OIL 440 

Referenciaszám 4030400009 

Leírás OIL440 E 

Tulajdonságok 

SZIVATTYÚ  

INVERSOR SWITCH  

OLAJKÖD SZŐRİ  

LEFÚVATÓ SZELEP  

TARTOZÉK TARTÁLY  

FORGÁCSGYŐJTİ KOSÁR FOGANTYÚVAL  

OLAJÁLLÓ TÖMÍTÉS  

FOLYADÉKSZINT KAPCSOLÓ  

360 REVOLGING BENDED SUCTION FITTING  

OLAJÁLLÓ KEREKEK  

THREE PHASE SIDE CHANEL BLOWER  

GUN/VALVE WITH HOSE FOR RE-EJECTED LIQUID  

TÖMLİ- ÉS KARBANTARTÓ  

Mőszaki adatok OIL440 E 

FESZÜLTSÉG (V) 230/400 

FREKVENCIA (HZ) 50 

VÉDELMI OSZTÁLY / IP VÉDELEM 55 

SZIGETELÉSI OSZTÁLY F 

NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY (W) 4300 

LÉGSZÁLLÍTÁS GÉGECSİ NÉLKÌL (L/SEC) 88 

MAX VÁKUM (KPA) 46 

HANGNYOMÁSSZINT 1.5 M-NÉL (DB(A)ISO 3744) 75 

SZIVATTYÚ 0,55-250 

OLAJTARTÁLY KAPACITÁS (L) 400 

FORGÁCSGYŐJTİ TARTÁLY KAPACITÁS (L) 55 

BEMENET (MM) 50 

HOSSZÚSÁG X SZÉLESSÉG X MAGASSÁG (CM) 130x70x180 

TÖMEG (KG) 330 
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